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Facadbox 38

Facadbox38 est un panneau isolant en PSE concu pour l'isolation thermique
extérieure sous enduit.

Conductivité thermique 38mwW/m.K)
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Caractéristiques techniques & certifications

Caractéristiques Valeur
Conductivité thermique déclarée (mW/(m.K)) 38
Format (mm) 1200 x 600
Transmission de vapeur d'eau MU 30 a 70

Dimensions & conditionnement

Résistance

Colis dimensions 1200 x 600 mm

Palette dimensions 1200 x 1200 mm

thermique Ep(alss)eur
déclarée mm) Nombs ) Haut Nombs Nombr ) )
(meW) depieces | ™ | coiis(mm) | decolis | depieces | ™ ™ | paiette (mm)
P f H I d ? 185 7 490 10 70 50,40 36 2530
roris usa g e 2,10 80 6 432 480 10 60 43,20 36 2480
2,35 90 5 3,60 450 10 50 36,00 34 2330
2 ) 2,60 100 5 3,60 500 10 50 36,00 37 2580
Epaisseur (mm) S L E 2,90 10 4 2,88 440 10 40 28,80 33 2280
315 120 4 288 480 10 40 28,80 36 2480
20 é 45 3 4 3 3 (120) 2 3,40 130 4 2,88 520 10 40 28,80 39 2680
3,70 140 3 2,18 420 10 30 21,60 31 2180
N 395 150 3 216 450 10 30 21,60 34 2330
50 a 300 3 4 3 3(120) 4,20 160 3 216 480 10 30 2160 36 2480
4,45 170 3 2,18 510 10 30 21,60 38 2630
475 180 3 216 540 10 30 21,60 40 2780
5,00 190 B 1,44 380 B 24 7,28 34 2360
° ° ® 5,25 200 2 144 400 12 24 17,28 36 2480
Certi f| cations Autres épatsseurs possibies : nous consultr
@ Acermi n°18/119/1348
DOP N° 4187-RPC-FB38-2018-04

ACEMI

Les + produits

Performance
Economique

Euroclasse feu : E
Produit certifié de 20 @ 300 mm par pas de 5 mm.

_» Adhérence
f/ Stabilité dimensionnelle

Spécifique

bachage anti-UV/IR.
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Faible sensibilité aux rayonnements extérieurs : pas besoin de
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Domaines d’'application

« Isolation thermique extérieure sous enduit, en rénovation ou

en neuf,
 Fixation par collage ou par chevillage.

Catalogue ISOBOOK - ITE (2.15 MiB)

DOP FACADBOX 31 FACADBOX 38 FACADBOX 38/150 FACADBOX 38 FM+

SOUBASBOX 34 (2.32 MiB)
DOP FACADBOX 38 (245.56 KiB)

ACERMI FACADOX 38 (177.76 KiB)
Soubasbox 36
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https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-ISOBOOK-ITE.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/4187-RPC-1-201507_0005-Schweighouse-FB.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/4187-RPC-1-201507_0005-Schweighouse-FB.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/N°-4187-RPC-FB38-2018-04_0003.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2024/02/18-119-1348-5-FACADOX-38.pdf

