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Etixx 31

ISOBOX Etixx est un panneau d’isolation thermique par I'extérieur de derniére
génération aux performances thermiques élevées et au design innovant.

ISOBOX Etixx est le seul panneau isolant intégrant des rainures neutralisant
les tensions dans la matiere.

Ce concept unique et breveté assure aux panneaux isolants la meilleure
stabilité dimensionnelle.

Description de produit

ISOBOX Etixx est issu de la technologie moulée : Un retour d'expérience 100%
positif a permis d’identifier ce procédé comme étant le seul capable
d’'apporter aux ouvrages la stabilité des complexes isolants.

ISOBOX Etixx est con¢u de facon ergonomique pour faciliter la pose par
I'utilisateur dans les opérations de collage et de chevillage et améliorer la
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ISOBOX

tenue du panneau sur son support.

Il permet de répondre positivement a la Reglementation Thermique 2012 en
isolation de facade avec une épaisseur inférieure a celle d'un polystyréene
expansé blanc : Conductivité thermique 31 mW/m.K.

Caractéristiques techniques

- Méthode
Conductivité thermique déclarée
\, (WAm.K) EN 12667 0,031
Résistance thermique déclarée R, (m2.K/W)| EN 12667 |3,85 < R, < 6,45
Résistance a la traction perpendiculaire
a la superficie TR (kPa) EN1607 2150
Stabilité dimensionnelle S5 (%) EN 1604 0,30
Perméabilité p EN 12086 20-40
Dimensions tolérées :
« Equerrage [S(2)] - (mm/m) EN 824 +2
« Planéité [P(3)] - (mm) EN 825 +3
« Longueur [L(2)] - (mm) EN 822 2
+ Largeur [W(2)] - (mm) EN 822 +2
« Epaisseur [T(2)] - (mm) EN 823 +2
Absorption d'eau a long terme W, (kg/m?) | EN 12087 <0,2
Réaction au feu EN 13501-1| Euroclasse E

Produit certifié de 120 a 200 mm par pas de 20 mm.

Profils d’'usage N
3 5 3 L3 (150) 3a4

Les + produits

Dimensions & conditionnement &
certifications

Résistance Colis dimensions
1200 x 600 mm
déclarée Hauteur colis
(m2.K/W) piéces (mm)
3,85 120 4 2,88 480
4,50 140 3 2,16 420
5,15 160 3 2,16 480
5,80 180 3 2,16 540
6,45 200 2 1,44 400
Résistance Palette dimensions
thermique | Epaisseur 1200 x 1200 mm
déclarée (mm) Hauteur
(m2.K/W) palette (mm)
3,85 120 10 40 28,80| 3,5 2500
4,50 140 10 30 21,60 | 3,0 2200
5,15 160 10 30 21,60 | 3,6 2500
5,80 180 8 24 17,28 | 31 2260
6,45 200 12 24 17,28 | 3,5 2500

Acermi N° 16/195/1094

ACEMI

C€

DOP N° 4031_CPR_1_201507

Conductivité thermique déclarée : 31 mW/m.K

Euroclasse feu : E

Technologie Moulée
Stabilité dimensionnelle assurée par un procédé unique et breveté
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ISOBOX

Adhérence
Tenue de collage optimale et adhérence renforcée
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Spécifique
Etat de surface spécifiquement congu pour 'amélioration de
I'accroche de la couche de base

Ergonomie
@ Conception ergonomique permettant de bien visualiser les points de
- collage et de fixation

Performance
Isolation tres performante pour une epaisseur réduite

Domaines d’'application

« Rénovation thermique des logements collectifs

* Isolation Thermique par 'Extérieur des constructions tertiaires,
résidentiels et des E.R.P

» Rénovation thermique en facade de maisons individuelles

ISOBOX Etixx offre au poseur une mise en ceuvre facile et assure a
'ouvrage les meilleures performances thermiques.

Que ce soit dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012, ou
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dans celui dans du Crédit d'Impbt Transition Energétique, ISOBOX
Etixx apporte a la fagcade la performance thermique requise.

La pose d’'ISOBOX Etixx se fera conformément aux documents
suivants:

* CPT3035 du CSTB version 3 Septembre 2018 « Systeme
d'Isolation Thermique Extérieure par Enduit sur Polystyrene
Expansé »

» Documents Techniques d’Application des Systeme d'ITE

« Agréments Techniques Européens : « Systeme d'Isolation
Thermique Extérieure par Enduit sur Polystyrene Expansé
destiné a I'lsolation Thermique Extérieure des Murs de
Batiments »

La pose d'ISOBOX Etixx nécessite un bachage anti-UV/IR.

Catalogue ISOBOOK — RENOVATION (3.18 MiB)

Catalogue ISOBOOK - ITE (2.15 MiB)

DOP ETIXX 31(2.36 MiB)

Notice de pose panneaux ETIXX (1.33 MiB)

Fiche produit ETIXX 31 et ETIXX 37 (1.1 MiB)

FDES ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX épaisseurs 80 a 165mm (914.47 KiB)
FDES ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX épaisseurs 170 a 250mm (911.11 KiB)
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https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-ISOBOOK-RENOVATION.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-ISOBOOK-ITE.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/N°-4187-RPC-ISOBOX-ETIXX-31-2022-12_0001.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2020/11/notice_de_pose_isobox_etixx_avril_2017-2.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette_etixx_31_37juin2018_0-3.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/ETIXX-31_ETIXX-37_ETICSBOX_ISOBOX_Isolants-en-PSE-plats-80_165mm.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/ETIXX-31_ETIXX-37_ETICSBOX_ISOBOX_Isolants-en-PSE-plats-170-250-mm.pdf
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ACERMI ISOBOX ETIXX 31 (177.47 KiB)
Fiche technigue ETIXX 31(354.21KiB)

Smartwall fireguard Etixx 37
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https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2024/02/16-119-1094-7-ISOBOX-ETIXX-31.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/05/Fiche-technique-etixx31-200323.pdf

